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OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986. - “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di 

autorimesse e simili”. - Richiesta di chiarimenti. - 
 
Con riferimento al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. di Sondrio, si concorda con il parere espresso 

al riguardo da codesto Ispettorato nella nota indicata a margine. 
 
Parere dell’Ispettorato  
 
Si trasmette il quesito proposto dal Comando Provinciale di Sondrio, in merito all’ammissibilità del parcamento, 

all’interno di autorimesse, di autocisterne adibite al trasporto di gasolio ed alla superficie specifica di parcamento da 
considerare per autoveicoli particolari. 

Al riguardo lo scrivente ritiene che nelle autorimesse destinate al ricovero di autovetture non possa essere consentito 
il parcamento di autocisterne adibite al trasporto di sostanze pericolose, pur se in condizioni di completo svuotamento, in 
considerazione della specifica destinazione d’uso di tali automezzi. 

Si ritiene inoltre che la superficie specifica di parcamento di automezzi quali autocarri, autobus, ecc., debba essere 
determinata tenendo conto delle dimensioni dell’automezzo e dello spazio di manovra, e quindi proporzionalmente 
aumentata rispetto al valori minimi definiti al punto 3.3 del decreto in argomento, evidentemente riferiti alle autovetture. 
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