
Check list misure antincendio per impianti fotovoltaici installati su attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi nel rispetto della Nota prot. n. 1324 del 07/02/2012 e Nota 04/05/2012 n. 6334

Ditta__________________________________________________________________________________  

sita in _________________________________________________________(           )  cap ____________ 

via_______________________________________________________________, n __________________ 

1. tensione in C.C. non superiore a 1500 V
2. installato secondo norma CEI
3. modulo FV conforme a norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2

MISURE DI PREVENZIONE INCENDI 

Evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato 

elementi di copertura e/o facciata in classe 0 o A1 
strato materiale su piano di appoggio EI 30 e classe 0 o classe A1 
specifica valutazione che consideri resistenza al fuoco esterni dei tetti e reazione al fuoco dei moduli FV 

Ubicazione moduli e condutture elettriche 

distanza superiore a 1 m fra pannelli FV e EFC 
vicinanza lucernari (irraggiamento), camini, … 
distanza di almeno 1 m dalla proiezione di elementi di compartimentazione sottostanti 

Caratteristiche impianto FV 

presenza di dispositivo di comando di emergenza per sezionamento (posizione segnalata e accessibile) 
verifica possibilità di presenza ATEX per cui impianto complessivo deve essere esterno a zone classificate 
componenti impianto non installati in luoghi definiti “luoghi sicuri” DM 30/11/83 
componenti impianto non intralciano vie di esodo 
strutture portanti con caratteristiche di resistenza al fuoco conformi al DM 09/03/2007 con le nuove 
condizioni dei carichi strutturali sulla copertura 

Segnaletica di sicurezza 

nell’area con presenza del generatore (impianto FV) 
presso tutti i varchi di accesso del fabbricato 
presso dispositivi di sezionamento di emergenza 

DOCUMENTAZIONE 

dichiarazione di conformità di tutto l’impianto fotovoltaico (norma CEI 64-8 e Nota n. 1324/2012) 

Per impianti con potenza nominale superiore a 20 kW:
documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e s.m.i. 

propagazione incendio 
DICH PROD elementi di copertura e/o facciata in classe 0 o A1 
CERT REI e DICH. PROD tetto per caso di strato materiale su piano di appoggio EI 30 e classe 0 

Condizioni:
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tetti classificati Froof e pannello FV di classe 1 o equivalente di reazione al fuoco 

tetti classificati Broof (T2, T3, T4) e pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco 

strati ultimi di copertura (impermeabilizzazioni o/e pacchetti isolanti) classificati Froof o F installati 
su coperture EI 30 e pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco.  
coperture ibride fotovoltaiche - BIPV (LC 15/11/2017, n. 15440) 
specifica valutazione del rischio di propagazione dell’incendio (in relazione) 

CERT REI del tetto considerando il sovraccarico dell’impianto FV 
verifiche: periodiche e/o di modifiche 

____________________________, data ____________ Il tecnico verificatore 
(          ) 
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